
   

� Moldeado perfecto � Óptima exactitud de peso
� Manejo sin complicaciones � Incremento de la productividad
� Conexión sencilla a la llenadora
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Cabezal sencillo

Moldeador de albondiguillas

Llenadora al vacío REX

Cabezal doble

El moldeador de albondiguillas (en alemán, „Knödel“) perteneciente a la línea
de moldes REX permite dar forma de manera automatizada a diferentes
materias primas. Además, puede acoplarse con facilidad, y sin necesidad de
modificaciones, a todas las llenadoras al vacío REX. La calidad habitual REX
garantiza un resultado óptimo sin perjudicar la calidad del producto final. 

El moldeador de albondiguillas REX está montado sobre una plataforma
móvil propia y puede acoplarse sin problemas a la salida de la llenadora.
Además, el control electrónico se efectúa a través de la toma clíper de la
llenadora al vacío, mientras que el suministro de corriente se realiza por
separado a través de la red eléctrica. 

En primer lugar, se purga el aire de la materia prima en el sistema de
transporte de la llenadora al vacío y se porciona con la mayor exactitud
dependiendo del peso que se haya ajustado. Los cabezales de moldeado,
disponibles con diferentes diámetros, permiten la producción de distintos
tamaños y formas y su ajuste se realiza con unos pocos movimientos en el
moldeador de albondiguillas. Además, puede aumentarse el rendimiento
mediante el acoplamiento de un cabezal de moldeado doble.
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FICHA TÉCNICA DEL MOLDEADOR DE ALBONDIGUILLAS

� Dibujo a escala del moldeador de albondiguillas

Moldeador de albondiguillas para una forma perfecta

Conexión sencilla a la llenadora

La mayor exactitud de porcionamiento para una 
producción económica

aprox. 60 kg

230 V, 0,3 KW

hasta 200 porciones

Peso

Potencia eléctrica

Rendimiento del porcionamiento

LÍNEA DE MOLDES REX
   

   


