
   

Solución en línea 
para cevapcici y otros 
productos de parrilla

E M B U T I D O R A  A L  V A C Í O  &  
S I S T E M A S  D E  P O R C I O N A D O



La RCL 300 es la solución automática para la formación de
 varias líneas de cevapcici, parrillados o barras depositadas
 directamente en las bandejas de cocción o secado. Es posible
formar de 2 a un máximo de 8 carriles al mismo tiempo hasta
un diámetro máximo de 30 mm. También hay otras opciones
disponibles para productos de salidas rectangulares. 

La línea está directamente conectada a la embutidora al vacío,
la velocidad de la cinta para las bandejas de depósito se
 adapta a la velocidad de llenado. La porción se corta con una
guillotina neumática en la abertura de salida y después se
 deposita directamente en la hoja/rejilla. 

Además, el RCL 300 ofrece una solución automática mediante
un dispositivo opcional de espolvoreo para cubrir la superficie
del producto con pimienta, chile u otros tipos de especias.

RCL 300 - La innovadora solución en línea para 

cevapcici y otros productos similares de parrilla. 

DATOS TECNICOS RCL 300

RCL 300- Perfección al más alto nivel
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� Dimensiones RCL 300
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Eficaz 
cortadora de formas neumática

Uniformidad continúa
debido al distribuidor de flujo de llenado

Fácil acoplamiento chasis diseñado 
para facilitar la conexión a la embutidora

Porción precisa 
del mismo modo en los  múltiples carriles de formado

Tipos de máquinas                  RVF 300, 400, 700, 900

Diámetro del molde                 de 10 a máx. 30 mm, rectangular

Capacidad de porcionamiento  hasta un máximo de 80 cortes/min
Cevapcici                              (dependiendo del tamaño)

Formato de moldes                 Diseño de 2 a 8  encofrados

Dimensiones de la cinta          3000 mm de longitud,
transportadora                        320 mm de anchura

Dimensiones de la hoja/rejilla    máx. 1000 mm x 250 mm

Tensión eléctrica                     230 voltios + PE

Consumo de aire comprimido   2 m³/h, 6 bar


