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INNOVATION & PERFECTION

Une manipulation aisée
Une précision de portionnement élevée
Des temps d’équipement courts au niveau 
de la machine de remplissage
Une productivité accrue
Des possibilités d’application très diverses
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TÊTE DE REMPLISSAGE

REX-LIGNE DE FORMAGE
TÊTE DE REMPLISSAGE

REX-LIGNE DE FORMAGE



Commande par écran tactile 

Tête de remplissage

REX – Remplisseur sous vide

REX - FORMING LINE REX
ECHNOLOGIF C
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■ Dessin avec cotes REX RVF 327 avec système de portionnement D40

DES TEMPS D’ÉQUIPEMENT COURTS AU NIVEAU DE LA
MACHINE DE REMPLISSAGE

TÊTE DE REMPLISSAGE D 40 – POUR DES APPLICATIONS
LES PLUS DIVERSES

La tête de remplissage convient au portionnement des matières
suivantes:

■ Différentes préparations à base de pommes de terre (purée de
pommes de terres, salade de pommes de terre,…)

■ Pâtés
■ Sauces
■ Crème (glacée)
■ Pâtes à tartiner

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU SYSTÈME DE PORTIONNEMENT

Type de commande Commande pneumatique
Pression de service 4 – 6 bar
Ouvertures de décharge 20 – 45 mm, au choix

Le système de portionnement de la ligne de formage REX est particulièrement
bien adapté pour portionner toutes les masses (de la masse visqueuse à la masse
liquide), même avec garniture. Il se monte facilement au niveau de la sortie de la
machine de remplissage REX et est à commande pneumatique. Le raccordement
électrique s’effectue par le biais de la machine de remplissage.

Grâce aux orifices de décharge variables, la tête de remplissage s’adapte
parfaitement à toutes les applications. Cela garantit une précision maximale
en ce qui concerne le poids et ce, pour toutes les applications et sans dégoutter.
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